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Lempelse af krav til placeringen af afskærmning 
bagtil mod underkøring (bagkofanger) 

 
 

Det meddeles hermed, at Detailforskrifter for Køretøjer 2014 vil indeholde nedenståen-
de lempelse af krav til placeringen af afskærmning bagtil mod underkøring (bagkofan-
ger).  

Ifølge ECE-regulativ 58 om afskærmning bagtil mod underkøring kan der ved bestem-
melse af køretøjets bageste punkt ses bort fra karrosseri, opbygning o. lign., som er 
placeret højere end 2 meter over vejbanen. 

Ændringen er markeret med en streg i margen. 

9.08.001 Generelle bestemmelser 

  (8) Ved bestemmelse af køretøjets bageste punkt kan der i denne forbindel-
  se ses bort fra dele (karrosseri, opbygning, håndtag, beslag og lignen-
  de), der er placeret i en højde på mere end 2,00 m over vejbanen (målt 
  ved tjenestevægt med evt. bogieløft sænket). 

 

Detailforskrifter for Køretøjer 2014 træder i kraft den 1. april 2014 og gælder for køre-
tøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug 1. gang på ikrafttrædelsesdatoen el-
ler senere. 

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes efter bestemmelserne. 
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