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Ændring af Færdselsstyrelsens fire meddelelser om køretø-
jers indretning og udstyr mv. nr. 1668, 1669, 1823 og 1943 

Færdselsstyrelsen ændrer hermed på kravet til 50 mm kuglekoblinger med stabiliseringsanord-
ning. Ændringen omfatter følgende fire meddelelser om køretøjers indretning og udstyr mv., 

nr.: 1668 for kuglekobling, Stabifix, type II, 

nr.: 1669 for kuglekobling, Westfalia, model SSK, type 390, 

nr.: 1823 for kuglekobling, AL-KO, type AKS 1300/2000/202/2004/3004 og 

nr.: 1943 for kuglekobling, Walter Winterhoff, type WS 3000. 

 

De fire meddelelser indeholder bl.a. følgende krav: 

På selve kuglekoblingen skal være anbragt et let synligt, tydeligt og holdbart pånittet skilt (min. 
55 x 18 mm) med følgende tekst: ”Må ikke anvendes på alle koblingskugler, se vejledning”. 

Færdselsstyrelsen frafalder hermed kravet om det pånittede skilt på kuglekoblingen. Kuglekob-
ling med det pånittede skilt kan dog fortsat anvendes og godkendes. 

 

Betingelser for sammenkobling 

Påhængskøretøj, der er udstyret med ovennævnte kuglekobling, må ikke sammenkobles med et 
trækkende køretøj, hvis køretøjets koblingskugle er påskruet eller ikke mindst har den nødven-
dige frigang fra kuglemidten til beslag o. lign. som anført i meddelelsen for den aktuelle kugle-
kobling om målet ”X”. 

Det betyder samtidigt, at der udover de i meddelelserne under ”Vejledning” nærmere specifice-
rede fabrikater af tilkoblingsanordninger (træktøjstyper) også vil kunne anvendes andre fabrika-
ter og typer af tilkoblingsanordning på biler til sammenkoblingen. Det er dog en forudsætning, 
at begge de før omtalte betingelser for sammenkobling er opfyldt. 

 

Denne meddelelse træder i kraft straks. 

 

Færdselsstyrelsen, den 31. august 2017 
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