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Bagudrettet arbejdslygte på lastbiler 
 
Det meddeles hermed, at Detailforskrifter for Køretøjer 2013 vil indeholde nedenståen-
de lempelser for tilslutning af bagudrettet arbejdslygte på lastbil N2/N3. 

Da der ikke findes fælleseuropæiske regler for arbejdslygter, og nogle lastbiler er fa-
briksmonteret med bagudrettet arbejdslygte bag førerhuset, som kan tændes uden at 
påbudte lygter til markering er tændt, så lemper Trafikstyrelsen hermed reglerne for 
lastbiler i Detailforskrifter for Køretøjer. 

 

6.02.025 Lastbil N2 

(1) Bagudrettet arbejdslygte, som er anbragt umiddelbart bag førerhuset, med det 
formål at kunne oplyse området på bilen, hvor der udføres arbejde, kan være til-
sluttet således, at den kan tændes, uden at bilens påbudte lygter til markering er 
tændt. Arbejdslygten skal have en kontrollampe i førerhuset eller slukkes automa-
tisk ved en hastighed på højst 20 km/t. 

 

6.02.026 Lastbil N3 

(1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2. 

 

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 træder i kraft den 1. april 2013 og gælder for køre-
tøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug 1. gang på ikrafttrædelsesdatoen el-
ler senere. 

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes efter bestemmelserne. 
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